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KLAFS GmbH PLANUNG UND BAU

03/2006

Der Wellness-Bereich des Strandhotel Georgshöhe auf 

Norderney lehnt sich gestalterisch an die Architektur 

einer römischen Therme an. Hier war eine individuelle 

Lösung zur Akzentuierung der besonderen Wand- und 

Deckenkonstruktion gewünscht, die in der Hinter-

leuchtung der Natursteinverkleidung mündete.

Die Hinterleuchtung wurde mit Lowpower-LEDs 

realisiert. Die begrenzten Platzverhältnisse  hinter dieser 

Verkleidung wurden dabei durch den Einsatz einer 

flexiblen LED-Platine optimal genutzt. Die im Feucht-

raumbereich erforderliche Schutzart IP65 konnte unter 

Verwendung eines speziellen Schutzmantels realisiert 

werden. Durch die homogene Durchmischung der 

einzelnen LEDs zeichnte sich der erzielte Lichteffekt 

besonders aus und wirkt daher wie “an einem Stück.”

Bei der indirekten Deckenbeleuchtung aus einer 

Lichtvoute kommen vergossene LED-Module zum 

Einsatz. Die modulare Bauweise der Profile ließ die 

Installations- und Montagedauer auf ein Minimum 

sinken. Jeweils mehrere Segmente wurden “Plug&Play” 

mit dem zugehörigen Netzteil verbunden. Die 

Farbtemperatur der beiden Konzepte sind für ein 

harmonisches Gesamtbild von Decken- und 

Wandbeleuchtung aufeinander abgestimmt



Produkt

Eigenschaften

Lichttechnik
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Länge x Breite x Höhe 

Material

Zubehör

LED-Typ

Optik

Watt pro Meter

Schutzart

Ansteuerung

Anschluss

Hinweise 

Max. 2 m x 21 mm x 18 mm / teilbar alle 62,5 mm

Aluminium-Strangpress-Profil eloxiert 

Montageclips (Höhe 2mm), Mobile Kit 

Lowpower LED 0,1 W Rot, Grün, Blau und Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß 

Rund Klar, Rund Weiß, Rund Satiniert, Wallwasher-Linienlinse

8 W / m

IP 20, IP 65 (vergossen)

Ein/Aus, 0-10 Volt, DMX, IR Standalone / Master-Slave

Dimmbar über Zusatzmodule, für RGB Farbmischung ALADIN Farbmischmodule

24 V DC

Nicht bei >30°C Umgebungstemperatur oder direkter Sonneneinstrahlung betreiben!

Lowpower LEDs sind als dekorative Lichtquelle besonders gut geeignet. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Energie-

effizienz und ihre Wartungsfreiheit aus. Ihr Licht ist annähernd Infrarot- und UV-frei.

Lowpower Unicolor LED  Liniensystem


